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CARACTÉRISTIQUES
Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d´acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 
10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%. Épaisseur de 1,5 mm à l’avant, à l’arrière et sur les côtés.
Pieds en tube d’acier (35 mm x 35 mm) de 1,5 mm d’épaisseur avec fixations au sol.
Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.
Séchage dans un four à 180ºC durant 15 minutes.
Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.
Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur mínimum de 50 micromètres.
Porte-monnaie (pièce de 1 € consignée) en zamak avec chaîne. Cylindre amovible et maîtrisé avec 2 clés. Les por-
te-monnaie sont livrés montés sur le devant.
Livré démonté. Facile à monter.
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COULEURS

COMBINAISONS ET MESURES

MA900
COD: 90222

18,5kg . 0,08m3

5 Monnayeurs

MA1200
COD: 90322

21kg . 0,09m3

6 Monnayeurs

MA1500
COD: 90422

23,5kg . 0,10m3

8 Monnayeurs


