y—

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
BANCS POUR VESTIAIRES
BANCS EN ACIER

%y & MEGABLOK




SPECIFICATIONS TECHNIQUES BANCS POUR VESTIAIRES FENEEA:
— <

BANCS EN ACIER s RSAL:

& MEGABLOK

ESPACES POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

RouLh®

g Zaragoza ARA
CONGRESOS o
Mersro Asociaoo GON

BANC-H-1000

BANC-H-1500

BANC-H-2000

Pour plus d'infos, veuillez nous contacter au téléphone + 34 976 505 488 ou visiter notre site web www.megablok.com

Révision 01
Date: 01/04/2020



— SPECIFICATIONS TECHNIQUES BANCS POUR VESTIAIRES
BANCS EN ACIER

4 Qe (oo ® MEGABLOK
EN CONGRESOSs 5N 2
2024 Miemro Asociano GON &
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CARACTERISTIQUES

Fabriqué en tube d"acier en 1.5 mm d”épaisseur.

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé. Epaisseur minimum de 50 micromeétres.
Structure soudée.

Grande résistance.

Bouchons en PVC réglables en hauteur.

Empilables.

Avec repose chaussures.

COULEURS DU CHASSIS

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9001 1017 1021 2004 4010 3017 3000 3005 4005 6029

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
6034 5015 5023 5010 8025 7035 9006 7036 /7076 9005

OPTIONS

q

Fixation au sol Pieds régables
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COMBINAISONS ET MESURES
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BANC-H-1000
C0D: 79100 - 12kg - 0,19m3
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1.500

BANC-H-1500
(0D: 79150 - 18kg - 0,28m-

530

2.000

BANC-H-2000
COD: 79200 - 24kg - 0,37m3
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